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1. Общие сведения

Настоящее руководство по проектированию (РП) предназначено для изучения технических
возможностей приборов приемно-контрольных пожарных «ПС4», «ПС4-2», приборов приемно-
контрольных пожарных и управления «ПС4-МС», «ПС8-МС» в плане организации и построения
систем пожарной сигнализации зданий и сооружений. РП не является техническим описанием
оборудования, конкретные данные по каждому прибору даны в соответствующих руководствах по
эксплуатации.

2. Приборы приемно-контрольные пожарные «ПС4», «ПС4-2»

2.1. Назначение

ППКП «ПС4» и «ПС4-2» предназначены для организации системы противопожарной
сигнализации и формирования команд на приборы управления оповещением и противодымной
защиты.

ППКП обеспечивают:
– контроль шлейфов пожарной сигнализации;
– управление системами оповещения и технологическим оборудованием;
– передачу информации о состоянии системы на удаленные приборы контроля и управления

по цифровой линии связи.

2.2. Основные технические характеристики ППКП «ПС4»

 шлейфов пожарной сигнализации – 4;
 программируемых релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 1;
 программируемых релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание – 2;
 программируемых выходов «открытый коллектор» без контроля на обрыв и КЗ – 2;
 ППКП обеспечивает передачу извещений и прием команд от удаленных приборов

контроля и управления «Березина - УКП 10/1» и «Вертикаль-ПУ» по интерфейсу RS 485:
 напряжение питания ППКП: (10 – 28) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 50 мА;
 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления нагрузок, не более – 120

мА;
 габаритные размеры не более: 100*145*45 мм;
 масса не более – 0,5 кг;

2.3. Основные технические характеристики ППКП «ПС4-2»

 шлейфов пожарной сигнализации – 8;
 программируемых релейных выходов с контролем на обрыв и замыкание – 1;
 программируемых релейных выходов без контроля на обрыв и замыкание – 2;
 программируемых выходов «открытый коллектор» без контроля на обрыв и КЗ – 4;
 ППКП обеспечивает передачу извещений и прием команд от удаленного прибора контроля

и управления «Вертикаль-ПУ» по интерфейсу RS 485:
 напряжение питания ППКП: (10 – 28) В;
 потребляемый ток в дежурном режиме, не более – 70 мА;
 потребляемый ток в режиме «пожар», без учета тока потребления нагрузок, не более – 130

мА;
 габаритные размеры не более: 225*165*50 мм;
 масса не более – 0,9 кг;
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3. Приборы приемно-контрольные пожарные и управления
«ПС4-МС», «ПС8-МС»

3.1. Назначение

ППКПУ предназначены для организации систем пожарной сигнализации, управления
устройствами оповещения и эвакуации типов СО1, СО2 по СНБ 2.02.02.

ППКПУ обеспечивают выполнение следующих функций:
 контроль шлейфов пожарной сигнализации;
 управление световыми, звуковыми, комбинированными (светозвуковыми) оповещателями

и указателями, лампами аварийного освещения, устройствами разблокировки замков аварийных
выходов, технологическим оборудованием;
 установку пульсирующего сигнала управления пожарными оповещателями;
 контроль исправности выходов управления оповещателями, в том числе во включенном

состоянии;
 управление выходами управления оповещателями в ручном и автоматическом режиме;
 передача сигнала «Неисправность», «Пожар» на пульт центрального наблюдения (ПЦН);
 сохранение световой сигнализации при отключении звуковой;
 передача сигналов и прием команд по цифровой линии связи (интерфейс RS485).
Питание ППКПУ осуществляется от встроенного резервируемого источника питания.

Обеспечивается функционирование прибора при отсутствии сетевого напряжения не менее 24 ч в
дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Пожар».

3.2. Основные технические характеристики

 Шлейфов пожарной сигнализации: «ПС4-МС» – 4, «ПС8-МС» – 8;
 выходов управления устройствами оповещения и эвакуации с контролем на обрыв и

замыкание – 2, максимальный ток каждого выхода – 2 А;
 сигнальных выходов состояния «Неисправность» – 1;
 сигнальных выходов состояния «Пожар» – 1;
 релейных выходов с переключающимися контактами – 3;
 напряжение питания ППКП – 220 В (+22 В/-33 В), 50 Гц;
 максимальная потребляемая мощность от сети не более 70 Вт;
 потребляемый ток, без учета тока потребления извещателей и нагрузок:
 в дежурном режиме, не более: ПС8-МС –75 мА; ПС4-МС –60 мА;
 в режиме «Пожар», не более : ПС8-МС –200 мА; ПС4-МС –185 мА;
 ППКП имеет встроенный звуковой сигнализатор;
 габаритные размеры ППКП не более – 330x255x105 мм, размер отсека для аккумуляторной

батареи – 185х185х85 мм (прим. устанавливаются АКБ емкостью до 20А*ч,12 В);
 диапазон рабочих температур от 0 до плюс 40С.
 степень защиты, обеспечиваемая оболочкой корпуса, по доступности к токоведущим

частям IP30 по ГОСТ 14254.
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4. Назначение и параметры входов/выходов ППКП (У)

4.1. Шлейфы пожарной сигнализации.

Предназначены для контроля пожарных извещателей. Допускают одновременное включение
извещателей с нормально-замкнутыми (НЗ) и нормально-разомкнутыми (НО) контактами, в том
числе извещателей, с питанием по шлейфу сигнализации. Имеют верификацию т.е. автоматический
сброс питания извещателей при их сработке и повторный контроль.

Для раздельного контроля извещателей НО и НЗ типа, напряжение в шлейфах периодически
изменяет полярность (знакопеременное).

Для защиты от утечек и наводок электромагнитных помех прибор реагирует только на
скачкообразное изменение тока потребления в шлейфе. При медленном изменении тока (в течение
нескольких секунд) до уровня соответствующего сработке, возникает состояние «неисправность».

Распознаваемые состояния шлейфа: «Норма», «Неисправность» (обрыв, короткое
замыкание), «Внимание» (сработка одного извещателя), «Пожар» (сработка двух и более
извещателей).

Максимальное количество дымовых извещателей в шлейфе и номиналы последовательно
включенных резисторов зависят от тока потребления извещателей в дежурном режиме и в режиме
сработки соответственно. Резистор подбирается из условия, что ток через последовательную цепь
«резистор – сработавший извещатель» для возникновения состояния «Внимание» должен лежать в
пределах 7-11 мА, а для возникновения состояния «Пожар» – 12-35мА.

Схема включения извещателей в шлейф показана на рисунке 4.1.

Рис.4.1
Примечание: Если в шлейфе используются только пассивные нормально-замкнутые извещатели,
диоды извещателей устанавливать не требуется.

Параметры шлейфов:
 напряжение – знакопеременное  (220,5) В;
 длительность положительного цикла – 640мс, отрицательного – 60мс;
 максимально допустимое сопротивление линии шлейфа – 150Ом;
 максимальный ток в шлейфе сигнализации для питания активных извещателей – 6,0 мА;
 минимальное изменение тока в шлейфе, воспринимаемое как сработка одного

извещателя – 7,0 мА;
 минимальное значение изменения тока в шлейфе, воспринимаемое как сработка двух и

более извещателей – 12 мА;
 сопротивление ШС, соответствующее сработке одного пассивного нормально-замкнутого

извещателя – 1,2 кОм±5%;
 сопротивление ШС, соответствующее сработке двух и более пассивных нормально-

замкнутых извещателей – в диапазоне 2,4 кОм – 16кОм;

Примечание: Внешний диод устанавливается при отсутствии в нагрузке собственного диода

защиты от переполюсовки. Рабочий ток диода должен быть не меньше тока потребления нагрузки.
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4.2. Выходы управления устройствами оповещения

Предназначены для управления устройствами оповещения. Условие переключения, время
работы и исходное состояние программируется на стадии наладки. Контролируется на обрыв и
короткое замыкание.

Параметры для «ПС4» и «ПС4-2»

 напряжение управления на выходах соответствует напряжению питания;
 максимальный выходной ток – 3 А;
 сопротивление оконечного резистора - 3,6 кОм±10%;
 сопротивление цепей выхода, воспринимаемое как неисправность: более 4,5кОм, менее 2,6

кОм.

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.2.1.

Рис.4.2.1

Параметры для «ПС4-МС» и «ПС8-МС»

 напряжение управления на выходах – 12В;
 максимальный выходной ток – 2 А;
 контроль на обрыв и короткое замыкание во включенном состоянии
 номинальное сопротивление оконечного элемента – 1,2 кОм;
 сопротивление цепи выхода, с учетом сопротивления оконечного элемента,

соответствующее состоянию «норма»: 1 кОм – 1,5 кОм;
 сопротивление цепи выхода, соответствующее состоянию неисправность: более 1,6 кОм,

менее 0,9 кОм.

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.2.2.

Рис.4.2

4.3. Релейные выходы «НЕИСПР», «ПОЖАР» ППКП «ПС4» и «ПС4-2».

По умолчанию, предназначены для передачи на удаленный пункт контроля состояний
«неисправность» и «пожар» соответственно. Могут использоваться для других целей, поскольку
условия переключения, исходное состояние и время работы программируется на стадии наладки.

 максимальный коммутируемый ток 1А (при напряжении 30В);
 максимальное коммутируемое напряжение 170В (при токе 0,01А).

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.3.

Рис.4.3

4.4. Релейные выходы с переключающимися контактами «Реле 1», «Реле 2»,«Реле 3»
ППКП «ПС4-МС» и «ПС8-МС»

Условие переключения, время работы и исходное состояние программируется на стадии
наладки.
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 Релейные, с переключающими контактами;
 максимальный ток через контакты – 0,5 А, при постоянном напряжении не более 30 В, и

переменном напряжении не более 100В.

Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.4.

Рис.4.4

4.5. Выходы «Открытый коллектор» ППКП «ПС4» и «ПС4-2».

При включении коммутируют «землю». Условие переключения, время работы и исходное
состояние программируется на стадии наладки.

 максимальный выходной ток каждого выхода 1 А, при напряжении не более 30 В.
Схема подключения нагрузки к выходам показана на рисунке 4.5.

Рис.4.5

4.6. Сигнальный выходы ППКП «ПС4-МС» и «ПС8-МС»

Сигнальный выход «Неиспр.»
Опто-релейный, с нормально-замкнутыми контактами, предназначен для выдачи сигнала

«Неисправность». Разомкнут в состоянии ППКПУ «Норма», замыкается при неисправности
ППКПУ (в том числе встроенного источника питания и АКБ, при вскрытии корпуса) или внешних
контролируемых цепей.

 максимальный ток через контакты – 50 мА, при напряжении не более 72 В.

Сигнальные выходы «Пожар»
Опто-релейный, с нормально-разомкнутыми контактами. Разомкнут в состоянии ППКПУ –

«Норма», замыкается при выдаче сигнала «Пожар» (при сработке в любом из контролируемых
шлейфов).

 максимальный ток через контакты – 50 мА, при напряжении не более 72 В.
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5. Построение систем пожарной сигнализации с применением ППКП

5.1. Автономное использование

Для организации систем пожарной сигнализации на небольших объектах, таких как
автозаправки, маленькие магазины и т.п., возможно использование ППКП «ПС4», «ПС4-2»,
и ППКПУ «ПС4-МС», «ПС8-МС» автономно, без подключения к пульту управления. В таких
случаях необходимо запрограммировать внутренний алгоритм работы прибора – выбрать, какие
выходы управления будут включаться при пожаре в том или ином пожарном шлейфе. Алгоритм
программирования и параметры подробно описаны в руководстве по эксплуатации на
соответствующий прибор.

Можно выделить следующие преимущества приборов серии «ПС-МС» по сравнению с серией
«ПС»:

 Приборы «ПС-МС» имеют отдельную индикацию и органы управления оповещением, что
позволяет организовать полноценную систему управления оповещением и эвакуацией типа СО1 и
СО2 на объекте без применения дополнительного оборудования.
 Имеют встроенный источник питания с резервным АКБ – не требуется установка

отдельного блока питания

Полные схемы возможных подключений ППКП при автономном использовании показаны на
рисунках 5.1, 5.2 и 5.3 соответственно.

Схема подключений ППКП «ПС4»

Рис. 5.1

Схема подключений ППКП «ПС4-2»

Рис. 5.2

Схема подключений ППКПУ «ПС4-МС», «ПС6-МС», «ПС8-МС»

Рис. 5.3
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5.2. Работа совместно с ППКПУ «Березина»

Часто при организации систем автоматического пожаротушения с помощью ППКПУ
«Березина» возникают ситуации, когда необходимо некоторые помещения защищаемого объекта
охватить пожарной сигнализацией. В таком случае можно использовать ППКП «ПС4» с
последующим подключением его в общую линию связи и выводом соответствующей информации
на пульт «Березина УКП10/1». Структурная схема такой системы автоматической пожарной
сигнализации и пожаротушения показана на рисунке 5.4.

Структурная схема системы пожарной сигнализации и пожаротушения

Рис. 5.4
Как и при автономном использовании, так и при работе в системе «Березина» для ППКП

«ПС4» необходимо запрограммировать алгоритм работы.
Примечание: ППКП ПС4-2, ППКПУ ПС4-МС и ПС8-МС в системе «Березина» не работают!

5.3. Работа совместно с ППКПУ «Вертикаль»

Создание систем пожарной сигнализации на больших объектах, таких как общежития,
многоэтажные офисные здания и т.п., возможно при использовании ППКП совместно с ППКПУ
«Вертикаль». Также ППКП можно использовать при организации систем дымоудаления, если в них
необходимы дополнительные шлейфы пожарной сигнализации и выходы управления.

При работе в составе ППКПУ «Вертикаль» алгоритм работы системы – какие выходы
включать при сработках того или иного шлейфа – задается на стадии конфигурирования. В данном
случае всеми приборами управляет центральный пульт управления «Вертикаль-ПУ». Он принимает
информацию о состоянии всего подключенного оборудования и выдает команды управления в
соответствии с записанной в него конфигурацией. Возможно включение любого выхода в системе
по сработке любого шлейфа.

Структурная схема пожарной сигнализации на базе ППКПУ «Вертикаль» показана на рис 5.5.
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Структурная схема системы ПС

Рис. 5.5
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Пример использования ППКП для организации пожарной сигнализации жилых помещений
совместно с дымоудалением показан на рисунке 5.6.

Рис. 5.6 – Система пожарной сигнализации и противодымной защиты жилого здания
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